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INSTRUCCIONES DE  
SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS
para el sistema de agua pura UNGER

El sistema de limpieza con agua pura UNGER ofrece 
un método de limpieza moderno para limpiadores de 
ventanas y edificios. 
Dado que este método utiliza, además de grandes 
cantidades de agua, pértigas telescópicas de carbono 
conductoras de electricidad, se aplican las siguientes 
instrucciones de seguridad, especialmente al reali-
zar trabajos de limpieza cerca de instalaciones eléc-
tricas, como instalaciones solares. 
Tenga en cuenta también cualquier advertencia  
adicional del fabricante del sistema en cuestión,  
por ejemplo, de una instalación solar.

PELIGRO

ADVERTENCIA – Peligro de descarga eléctrica
•	No trabaje nunca con pértigas telescópicas cerca de cables con corriente.
•	No realice trabajos de limpieza durante una tormenta o cuando haya riesgo de tormenta.
•	 Si es posible, haga que la instalación fotovoltaica se desconecte o se desactive antes de la  

limpieza (p. ej., por parte del operador de la instalación o de una persona cualificada).
•	Antes de la desconexión o desactivación, tenga en cuenta las instrucciones del fabricante para la 

instalación (p. ej., procedimiento para desconectar inversores o interruptores de CC).  
No realice la limpieza si hay mensajes de error.
•	 Si no es posible desconectar/desconectar de la tensión o desconectar el suministro eléctrico:  

realice la limpieza solo con la menor radiación solar posible,  
preferiblemente a primera hora de la mañana (el rocío facilita la limpieza) .

•	 Antes de cada limpieza, se debe realizar una inspección visual de la instalación para detectar 
cables, conectores o componentes dañados. Si se detectan daños visibles, no se debe  
limpiar y se debe informar al operador.

ADVERTENCIA – Peligro de caída
•	Los trabajos en tejados o superficies elevadas solo deben realizarse con un sistema de protec-

ción contra caídas adecuado (p. ej., arneses de seguridad, barandillas, plataformas de trabajo 
móviles o andamios) o tras recibir instrucciones previas.

•	 No realice trabajos de limpieza desde escaleras. Utilice una plataforma elevadora o una plata-
forma de trabajo móvil para las zonas situadas a mayor altura.

ADVERTENCIA – Peligro de resbalones
El agua y los residuos de limpieza pueden hacer que la superficie de trabajo resulte extremad 
mente resbaladiza.
•	Asegúrese de tener un apoyo firme y evite trabajar en superficies resbaladizas, mojadas o  

inclinadas.
•	Lleve calzado antideslizante y mantenga despejadas las vías de paso.
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NOTA

Equipo de protección personal
Para la limpieza de módulos solares, se recomienda llevar guantes de protección  
aislantes, calzado antideslizante y, si es necesario, un casco de protección y gafas de  
seguridad.

ATENCIÓN

Peligro de rotura y grietas en los módulos solares
•	No utilice agua fría en módulos que se hayan calentado mucho  

(p. ej., debido a una intensa radiación solar).
•	No ejerza una presión excesiva sobre la superficie del módulo y evite las cargas puntu-

ales. Incluso permanecer de pie o arrodillarse brevemente puede provocar microfi-
suras.

Daños en la superficie y el material
•	Utilice exclusivamente cepillos diseñados específicamente para la limpieza de  

módulos solares.
•	Para la limpieza, utilice exclusivamente agua pura UNGER o agua desmineralizada  

tratada adecuadamente.  
El uso de agua del grifo puede dejar residuos o manchas en los módulos. Siga siempre 
las instrucciones de limpieza adicionales del fabricante del sistema, por ejemplo, en lo 
que respecta al uso de productos de limpieza químicos o estropajos abrasivos.

•	No seque los módulos frotándolos, barriéndolos o restregándolos después de la limpieza.


