
nLITE® HOUDER VOOR SCHROBPADS
PERFECT EN SCHOON TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

NIEUW



NLSPH 10 cm 1

OPS20 25 x 10 cm 10

NLWVI Ø5/8 mm 1
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Voor bestellingen van onze zakelijke klanten en voor onze leveringen geldt 
uitsluitend de laatste versie van de algemene leverings- en betalingsvoor-
waarden van UNGER Germany GmbH die u kunt bekijken www.ungerglobal.
com. Alle prijzen zijn consumentenadviesprijzen excl. omzetbelasting, 
geldig vanaf 1-1-2024. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden  
ontleend, alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Art. Nr. Produkt Afmreting Info VPE

nLITE® HOUDER VOOR SCHROBPADS compleet met 5 pads

SCHROBPAD 100% polyester

nLITE® WATERSTROOMREGELAAR voor 8mm, groene nLITE slangen

PRODUCTOVERZICHT

Let op: Enkele oppervlakken zijn gevoelig voor krassen.  
Test borstels altijd voor gebruik!

In combinatie met het nLITE® telescoopsteelsysteem vormt dit gereedschap een 
belangrijke aanvulling op de uitrusting van elke glazenwasser en schoonmaker.
Vogelpoep, hardnekkige insectenresten of ander vastzittend vuil is vaak moeilijk 
te verwijderen. De nLITE® houder is speciaal ontwikkeld om zelfs dergelijk
hardnekkig vuil eenvoudig en effectief te verwijderen met zuiver water in  
combinatie met de schrobpad.
De aanbevolen werkhoogte is ongeveer 6 meter, d.w.z. tot de 1e verdieping.

UNGER SCHROBPADUNGER SCHROBPAD
• Schurende pad

• Verwijdert optimaal  
vastzittend vuil

STEEL MONTAGESTEEL MONTAGE
• Voor montage tussen steel en 

hoekadapter

BORGSCHROEFBORGSCHROEF
• Voor bevestiging van de pad

SMART LOCK KLEMSMART LOCK KLEM
• Flexibele aanpassing  

van de werkhoek

COMPATIBEL MET nLITE® TELESCOPISCHE 
STELEN EN DE VOLLENDIG OVAL  

HOEK ADAPTERS

Aanbevolen procedure: 
1. Reinig het oppervlak met de borstel.
2. Als vastzittend vuil niet kan worden verwijderd, sluit dan de  

waterstroomregelaar (NLWVI).
3. Draai de steel en verwijder vuil met de schrobpad.
4. Draai de steel terug, open de waterstroomregelaar en ga verder met reinigen 

met de borstel.

GEBOGEN, GROOT  GEBOGEN, GROOT  
CONTACTOPPERVLAKCONTACTOPPERVLAK


