
SOPORTE DE MOPA RUGOSA nLITE®

PERFECCIÓN Y LIMPIEZA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE
NOVEDAD



NLSPH 10 cm 1

OPS20 25 x 10 cm 10

NLWVI Ø5/8 mm 1
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En los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestras entregas se 
aplican exclusivamente las Condiciones generales de entrega y pago de 
UNGER Germany GmbH en su versión actual, disponibles en www.unger-
global.com. Todos los precios son precios al por menor recomendados 
válidos a partir del 1.1.2024 más IVA. No asumimos responsabilidad alguna 
por la información facilitada, reservado el derecho a realizar modifica-
ciones.

N° de art. Producto Dim. Info UE

SOPORTE nLITE® DE MOPA RUGOSA completo con 5 almohadillas

MOPA RUGOSA 100% poliéster

REGULADOR DE CAUDAL DE AGUA nLITE® para mangueras nLITE verdes de 8 mm

RESUMEN DEL PRODUCTO

Atención: Algunas superficies son sensibles al rayado. 
Pruebe la mopa ruogosa siempre antes de usarlos!

En combinación con el sistema de mangos telescópicos nLITE®, esta  
herramienta es un complemento importante del equipamiento de todo limpiador 
de cristales y edificios. Los excrementos de pájaros, restos de insectos  
incrustados y otras acumulaciones persistentes suelen ser difíciles de eliminar. 
El soporte nLITE® ha sido especialmente desarrollado para, en combinación con 
la mopa, eliminar también este tipo de suciedad persistente de forma sencilla
y efectiva con agua pura. La altura de trabajo recomendada es de unos 6 metros, 
es decir, hasta el 1er piso.

MOPA RUGOSA UNGERMOPA RUGOSA UNGER
• Almohadilla abrasiva

• Elimina óptimamente la 
suciedad adherida

MONTAJE EN POSTEMONTAJE EN POSTE
• Para montaje entre mango y 

adaptador angular

TORNILLO DE BLOQUEOTORNILLO DE BLOQUEO
• Para fijar el estropajo

ABRAZADERA SMART LOCK ABRAZADERA SMART LOCK 
• Ajuste flexible del ángulo de trabajo

COMPATIBLE CON LAS MANGOS TELES-
CÓPICAS nLITE® Y LOS ADAPTADORES  

DE ÁNGULO COMPLETAMENTE  
OVALES

Procedimiento recomendado: 
1. Limpiar la superficie con el cepillo.
2. Si no se puede eliminar la suciedad adherida, cierre el regulador de caudal 

de agua (NLWVI).
3. Gire la mango y elimine la suciedad con el mopa.
4. Vuelva a girar la mango, abra el regulador de caudal de agua y continúe la 

limpieza con el cepillo.

GRAN SUPERFICIE DE GRAN SUPERFICIE DE 
CONTACTO CURVADACONTACTO CURVADA

€/unidad


