
SUPPORTO PER PAD ABRASIVO nLITE®

PERFEZIONE E PULIZIA FIN NEI MINIMI DETTAGLI
NOVITÀ



NLSPH 10 cm 1

OPS20 25 x 10 cm 10

NLWVI Ø5/8 mm 1
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Per gli ordini dei nostri clienti commerciali al dettaglio e per le nostre 
consegne si applicano esclusivamente le condizioni di consegna e paga-
mento di UNGER Germany GmbH nella versione di volta in volta aggiornata, 
disponibile su www.ungerglobal.com. Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio 
raccomandati e non vincolanti, IVA esclusa validi dal 01.01.2024.  
Si declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite, con riserva 
di modifiche.

Art. N°. Prodotto Maße Dim. Conf.

SUPPORTO nLITE® PER PAD ABRASIVO completo di 5 pads

PAD ABRASIVO 100% poliestere

REGOLATORE DI FLUSSO DELL‘ACQUA nLITE® per tubi da 8 mm, verde nLITE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Attenzione: Alcune superfici sono sensibili alle graffiature.
Prima di applicare il pad effettuare sempre una prova!

Questo utensile, in combinazione con il sistema di aste telescopiche nLITE®,  
rappresenta un‘importante integrazione nell‘equipaggiamento di ogni  
professionista delle pulizie di vetri ed edifici. Spesso è difficile rimuovere
escrementi di uccelli, resti ostinati di insetti o altri depositi grossolani.  
Il supporto nLITE® è stato progettato appositamente per rimuovere in modo sem-
plice ed efficace anche la sporcizia più ostinata con acqua pura in  
combinazione con il pad di pulizia. L‘altezza di lavoro consigliata è di circa 6metri, 
cioè fino al 1° piano.

PAD ABRASIVOPAD ABRASIVO
• Rimuove in modo ottimale  

lo sporco aderente

MONTAGGIO SU ASTAMONTAGGIO SU ASTA
• Per il montaggio tra asta e 

adattatore angolare

VITE DI BLOCCOVITE DI BLOCCO
• Per il fissaggio del pad

MORSETTO SMART LOCK MORSETTO SMART LOCK 
• Regolazione flessibile dell‘angolo  

di lavoro

COMPATIBILE CON I ASTE IDRICHE  
TELESCOPICI nLITE® E GLI  

ADATTATORI  ANGOLARI  
COMPLETAMENTE OVALI

Procedura consigliata: 
1. Pulire la superficie con una spazzola.
2. Se non è possibile rimuovere lo sporco aderente, chiudere il regolatore di 

flusso dell‘acqua (NLWVI).
3. Ruotare la asta e rimuovere lo sporco con il pad.
4. Ruotare la asta, aprire il regolatore di flusso dell‘acqua e continuare la pulizia 

con la spazzola. 

CURVO, AMPIA  CURVO, AMPIA  
SUPERFICIE DI CONTATTOSUPERFICIE DI CONTATTO


