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CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
ET AVERTISSEMENTS
pour le système d’eau pure UNGER

Le système de nettoyage à l‘eau pure UNGER offre 
une méthode de nettoyage moderne pour les  
nettoyeurs de vitres et de bâtiments. 
Étant donné que cette méthode utilise non seule-
ment de grandes quantités d‘eau, mais aussi des 
perches télescopiques conductrices en carbone, les 
consignes de sécurité suivantes s‘appliquent, en  
particulier lors de travaux de nettoyage à proximité 
d‘installations électriques telles que des installations 
solaires. 
Veuillez également respecter les éventuelles  
consignes de sécurité supplémentaires du fabricant 
du système concerné, par exemple d‘une installation 
solaire.

DANGER

AVERTISSEMENT  – Risque d‘électrocution
•	N‘utilisez jamais de perches télescopiques à proximité de câbles sous tension.
•	N‘effectuez aucun travail de nettoyage pendant un orage ou en cas de risque d‘intempéries.
•	Si possible, faites mettre l‘installation photovoltaïque hors tension ou mettez-la hors tension  

(par exemple par l‘exploitant de l‘installation ou une personne qualifiée) avant le nettoyage.
•	Avant la mise hors tension/mise hors circuit, respectez les instructions du fabricant concernant 

l‘installation (par exemple, la procédure de déconnexion des onduleurs ou des commutateurs CC).  
N‘effectuez aucun nettoyage en présence de messages d‘erreur.
•	 Si la mise hors tension/mise hors circuit ou la déconnexion de l‘alimentation électrique n‘est 

pas possible :  
Effectuez le nettoyage uniquement lorsque l‘ensoleillement est le plus faible possible,  
de préférence tôt le matin (la rosée éventuelle facilite le nettoyage).

•	 Avant chaque nettoyage, il convient de procéder à un contrôle visuel de l‘installation afin de  
détecter d‘éventuels câbles, connecteurs ou composants endommagés. Si des dommages  
visibles sont constatés, le nettoyage ne doit pas être effectué et l‘exploitant doit en être informé.

AVERTISSEMENT – Risque de chute
•	Les travaux sur les toits ou les surfaces en hauteur ne doivent être effectués qu‘avec  

un équipement de protection antichute approprié (par exemple, harnais de sécurité, garde-corps,  
plates-formes élévatrices mobiles ou échafaudages) ou après avoir reçu une formation préalable.

•	 N‘effectuez pas de travaux de nettoyage depuis une échelle. Pour les zones en hauteur, utilisez 
une nacelle élévatrice ou une plate-forme de travail mobile..

AVERTISSEMENT – Risque de glissade
L‘eau et les résidus de nettoyage peuvent rendre la surface de travail extrêmement glissante.
•	Veillez à avoir un appui sûr et évitez de travailler sur des surfaces glissantes, mouillées ou en pente.
•	 Portez des chaussures antidérapantes et veillez à ce que les voies de circulation restent dégagées.
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REMARQUE

Équipement de protection individuelle
Lors du nettoyage des panneaux solaires, il est recommandé de porter des gants de  
protection isolants, des chaussures antidérapantes et, si nécessaire, un casque de  
protection ainsi que des lunettes de protection.

ATTENTION

Risque de rupture et de fissuration des modules solaires
•	N‘utilisez pas d‘eau froide sur des modules qui se sont fortement échauffés  

(par exemple sous l‘effet d‘un ensoleillement intense).
•	N‘exercez pas de pression excessive sur la surface du module et évitez les charges 

ponctuelles. Le simple fait de se tenir debout ou de s‘agenouiller, même brièvement, 
peut entraîner des microfissures.

Dommages à la surface et aux matériaux
•	Utilisez exclusivement des brosses spécialement conçues pour le nettoyage des  

modules solaires.
•	Pour le nettoyage, utilisez exclusivement de l‘eau pure UNGER ou de l‘eau  

déminéralisée traitée de manière appropriée.  
L‘utilisation d‘eau du robinet peut laisser des résidus ou des taches sur les modules. 
Suivez toujours les instructions de nettoyage supplémentaires du fabricant du système, 
par exemple concernant l‘utilisation de produits de nettoyage chimiques ou d‘éponges 
abrasives.

•	Ne séchez pas les modules en les essuyant, en les balayant ou en les frottant après le 
nettoyage.


