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VEILIGHEIDS- EN  
WAARSCHUWINGEN
voor het UNGER-zuiverwatersysteem

Het UNGER-zuiverwaterreinigingssysteem biedt een 
moderne reinigingsmethode voor glazen- en  
gebouwenreinigers.
Aangezien bij deze methode naast grote hoeveelheden 
water ook geleidende telescopische stelen van kool-
stofvezel worden gebruikt, gelden de volgende  
veiligheidsinstructies, met name bij reinigingswerk-
zaamheden in de buurt van elektrische installaties  
zoals zonnepanelen.
Neem ook eventuele aanvullende  
waarschuwingen van de betreffende systeemfabrikant 
in acht, bijvoorbeeld van een zonne-installatie.

GEVAAR

WAARSCHUWING – Gevaar voor elektrische schokken
•	Werk nooit met telescoopstelen in de buurt van stroomvoerende leidingen.
•	Voer geen reinigingswerkzaamheden uit tijdens onweer of bij dreigend slecht weer.
•	Laat de fotovoltaïsche installatie indien mogelijk vóór het reinigen uitschakelen of  

spanningsvrij maken (bijv. door de installatiebeheerder of een gekwalificeerd persoon). 
Neem vóór het uitschakelen/spanningsvrij maken de fabrikantspecificaties voor de installatie in 
acht (bijv. procedure voor het loskoppelen van omvormers of DC-schakelaars).  
Voer geen reiniging uit als er foutmeldingen zijn.

•	 Als u de installatie niet kunt uitschakelen/ontspannen of de stroomtoevoer niet kunt onderbreken:  
voer de reiniging dan alleen uit bij zo min mogelijk zonlicht,  
bij voorkeur in de vroege ochtenduren (eventuele dauw vergemakkelijkt de reiniging) .

•	 Voorafgaand aan elke reiniging moet een visuele inspectie van de installatie worden uitgevoerd 
op beschadigde kabels, stekkers of componenten. Als er zichtbare schade wordt geconstateerd, 
mag er niet worden gereinigd en moet de exploitant worden geïnformeerd.

WAARSCHUWING – Valgevaar
•	Werkzaamheden op daken of verhoogde oppervlakken mogen alleen worden uitgevoerd met  

geschikte valbeveiliging (bijv. veiligheidsharnassen, leuningen, mobiele werkplatforms of stei-
gers) of na voorafgaande instructie.

•	Voer reinigingswerkzaamheden niet uit vanaf ladders. Gebruik voor hoger gelegen gebieden 
een hoogwerker of een mobiel werkplatform.

WAARSCHUWING – Gevaar voor uitglijden
Water en reinigingsresten kunnen het werkoppervlak extreem glad maken.
•	Zorg voor een stevige stand en vermijd werkzaamheden op gladde, natte of hellende oppervlakken.
•	Draag antislipschoenen en houd looproutes vrij.
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OPMERKING

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bij het reinigen van zonnepanelen wordt aanbevolen om elektrisch isolerende  
beschermende handschoenen, antislipschoenen en, indien nodig, een veiligheidshelm en 
een veiligheidsbril te dragen.

LET OP

Breuk- en scheurgevaar bij zonnepanelen
•	Gebruik geen koud water op panelen die sterk zijn opgewarmd  

(bijv. door intense zonnestraling).
•	Oefen geen overmatige druk uit op het oppervlak van de module en vermijd  

puntbelasting. Zelfs kort staan of knielen kan al tot microscheurtjes leiden.
Oppervlakte- en materiaalschade
•	Gebruik uitsluitend borstels die speciaal bedoeld zijn voor het reinigen van  

zonnepanelen.
•	Gebruik voor het reinigen uitsluitend UNGER-zuiver water of op de juiste wijze  

behandeld gedemineraliseerd water.  
Het gebruik van leidingwater kan resten of vlekken op de modules achterlaten. Volg  
altijd de aanvullende reinigingsinstructies van de systeemfabrikant, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het gebruik van chemische reinigingsmiddelen of schuursponsjes.

•	Veeg of schrob de panelen na het reinigen niet droog.


